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Élégante
Intemporelle
Raffinée

Coulissant / Guillotine



La conception et la fabrication
à 100 % par l’entreprise
permettent un contrôle
absolu de qualité.

La solution 
aux petits espaces
Simple ou double, avec ses lignes pures 
et élégantes, la fenêtre coulissante offre 
une touche de modernité qui 
s’harmonise parfaitement avec les 
dernières tendances de design.

Le style unique et épuré du cadre et du 
volet permet un mariage parfait avec le 
reste de votre fenestration de style 
contemporain ou colonial.

Peu encombrante et facile d’entretien,
on l’apprécie beaucoup pour son coût 
abordable.

Fenêtre à guillotine hybride CG-2950
Carrelage Georgien gueule de loup

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ 
Tous les produits  Caron et Guay sont fabriqués à base de poudre de PVC 
entièrement vierge de haute qualité. Cette technique, unique à l’entreprise, 
procure une qualité d’extrusion optimale, un fini ultrablanc, un lustre d’une 
pureté remarquable facilitant le nettoyage et une protection accrue contre 
les rayons UV. 

L’HYBRIDE CHIC ET ÉNERGÉTIQUE 
Dans sa conception de produits hybrides, Caron et Guay a su faire un 
mariage parfait entre deux matériaux sans en compromettre l’efficacité 
énergétique. La surface extérieure du cadre est totalement recouverte 
d’extrusion d’aluminium et imbriquée dans le cadre complet 100% PVC. Ce 
système d’assemblage minimise la conductivité thermique et évite toute 
possibilité d’infiltration d’eau entre l’aluminium et le PVC.

Une esthétique remarquable

• Peinture cuite directement dans 
 la pièce d’aluminium
• Qualité de peinture exceptionnelle
• Garantie 10 ans par le manufacturier
• Fini haute performance ultrarésistant 
 à la décoloration

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ ALUMINIUM BLANC ALUMINIUM NOIR

FINITION STANDARD (CHOIX DE COULEURS EN OPTION)

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

FINITION STANDARD (CHOIX DE COULEURS EN OPTION)

INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

Peinture supérieure 
Acrynartm

Une qualité de peinture exceptionnelle 
au fini haute performance ultrarésistante 
au changement de couleur.
 



Fenêtre à guillotine

Peu encombrante grâce à son châssis mince, la fenêtre à 
guillotine permet aussi une surface de vitrage maximisée.  Si 
vous désirez garder le cachet ancestral de votre demeure, la 
fenêtre à guillotine  est le choix tout indiqué. Les nombreuses 
options de carrelage ajouteront la touche parfaite pour rendre 
hommage à votre patrimoine.

Disponible en verre double ou triple.

PARMI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
GUILLOTINE SIMPLE

GUILLOTINE DOUBLE

Idéale pour maximiser l’espace, elle
est également facile d’entretien grâce
au système d’ouverture à bascule du 
volet opérant. 

Ces petits détails qui font la différence
L’ajout de carrelage ou de faux barrotins ajoute beaucoup de style aux 
demeures. La grande tendance actuelle est de mélanger les styles; 
une fenêtre contemporaine noire avec un carrelage minimaliste. 

Avec ses courbes distinguées, 
il apporte une touche classique 
à vos fenêtres.

GEORGIEN

Composé de cylindres minces, 
il offre une élégance toute 
en finesse.

TUBULAIRE

Moderne et efficace, 
il est à la fois épuré 
et élégant.

CARRÉ OU 
RECTANGULAIRE 

CG-2050 Guillotine simple 100% PVC 
Cadre 5 po 3/4

CG-2250 Guillotine double 100% PVC 
Cadre 5 po 3/4

CG-2950 Guillotine simple hybride
Cadre 5 po 7/8, 6 po 7/8, 7 po 3/4 



Système de barrure

Fenêtre coulissante

Simple ou double, avec ses lignes pures et élégantes, la 
fenêtre coulissante offre une touche de modernité qui 
s’harmonise parfaitement avec les dernières tendances de 
design. De plus, avec le nouveau système de cadre à profil 
bas, elle offre un maximum de luminosité à votre demeure.

Disponible en verre double ou triple.

PARMI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
COULISSANT SIMPLE

COULISSANT DOUBLE

Peu encombrante et facile
d’entretien, on l’apprécie pour son
côté pratique et son coût abordable.

Système de barrure
ultraperformant 
Les fenêtres coulissantes et à guillotine de Caron et Guay sont équipées d’un 
système de barrure automatique ultraperformant.

• Protection maximale : verrouillage automatique pour une sécurité renforcée
• Isolation supérieure : un joint parfait qui optimise l’étanchéité
 et réduit les infiltrations
• Anti-effraction : réduit au maximum les tentatives d’intrusion

Solide, fiable, sans compromis. Parce que votre tranquillité n’a pas de prix.

CG-2000 Coulissant simple 100% PVC 
Cadre 5 po 3/4

CG-2200 Coulissant double 100% PVC 
Cadre 5 po 3/4

CG-2900 Coulissant simple hybride
Cadre 5 po 7/8, 6 po 7/8, 7 po 3/4 



CG-2000 : coulissant simple PVC, CG-2900 : coulissant simple hybride  
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04334-B1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre coulissant simple et hybride série CG-2000 et CG-2900
Pression de calcul positive et négative = 3120Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 470Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

CG-2200 : coulissant double PVC 
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-L1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre coulissant double série CG-2200
Pression de calcul positive et négative = 1680Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 360Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

• Soufflage de pin recouvert de PVC

• Disponible dans une multitude 
d’épaisseurs selon vos projets

CHAMBRES D’AIR ISOLANTES

VOLET SOUDÉ
• Le système de volet soudé avec 

parclose de vitrage intérieur permet 
un meilleur assemblage 

• Le système de parclose intérieur 
permet de changer, au besoin, les 
unités de verre facilement sans enlever 
le volet du cadre

CADRE 100% PVC STRUCTUREL

• Cadre haut de gamme soudé

• Profondeur 5 po 3/4 (PVC)

   5 po 7/8, 6 po 7/8 et 7 po 3/4 (hybride) 

• Parois de PVC 1,8 mm d’épaisseur

• Isolation et force structurale maximales

• Grande capacité à supporter les unités 
scellées de grandes dimensions

• Aucune matière ajoutée pour éliminer 
les infiltrations d’eau

EXTRUSION D’ALUMINIUM
• Surface extérieure du cadre totalement 

recouverte d’extrusion d’aluminium 1/16 
po d’épaisseur et imbriquée dans le 
cadre 100% PVC

• Minimise la conductivité thermique 
(transfert du froid et de la chaleur 
vers la maison) et évite toute possibilité 
d’infiltration d’eau entre l’aluminium
et le PVC

MOULURE À VITRAGE
DOUBLE OU TRIPLE

SYSTÈME DE COUPE-FROID
À BALAIS SCHLEGEL 

• Qualité supérieure 

• Réduit les pertes de chaleur en hiver 
et garde la fraîcheur en été

• Protection contre l’humidité extérieur

• Matériaux résistants à l’usure, aux UV
et aux conditions climatiques extrêmes

UNITÉ SCELLÉE DOUBLE OU TRIPLE
• Unité scellée à haut rendement énergétique

• Système d’intercalaires souples SUPER 
SPACER® PREMIUM suivant le mouvement 
du verre à la perfection

 • De couleur noire pour éviter tout 
changement de couleur au soleil

• Scellant réactif Hot Melt de première qualité 
empêchant l’infiltration d’eau ou d’air

• Choix de pellicules LOW-E Soft Coat 
ultraperformantes bloquant le froid et les 
rayons UV pour une durée de vie maximale 

SOUFFLAGE

CG-2050 : guillotine simple PVC, CG-2950 : guillotine simple hybride 
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-D2
Classe LC-CP65-HS Fenêtre guillotine simple et hybride série CG-2050 et CG-2950
Pression de calcul positive et négative = 3360Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

CG-2250 : guillotine double PVC
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-M1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre guillotine double série CG-2250
Pression de calcul positive et négative = 2880Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 400Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3



CG-2000 : coulissant simple PVC, CG-2900 : coulissant simple hybride  
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04334-B1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre coulissant simple et hybride série CG-2000 et CG-2900
Pression de calcul positive et négative = 3120Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 470Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

CG-2200 : coulissant double PVC 
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-L1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre coulissant double série CG-2200
Pression de calcul positive et négative = 1680Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 360Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3
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Une histoire de famille
depuis 1957!

c’est peut-être 
Danielle qui assemblera
vos coulissants.

Parmi nos 250 employés dévoués...

CG-2050 : guillotine simple PVC, CG-2950 : guillotine simple hybride 
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-D2
Classe LC-CP65-HS Fenêtre guillotine simple et hybride série CG-2050 et CG-2950
Pression de calcul positive et négative = 3360Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

CG-2250 : guillotine double PVC
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-08 & A440S1-09
Rapport No. : AI-04331-M1
Classe LC-CP65-HS Fenêtre guillotine double série CG-2250
Pression de calcul positive et négative = 2880Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 400Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3


